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, B - SIRKA RYHY ,
PODLA STN EN 1610

ZAVISLOST SIRKY RYHY OD DIMENZIE POTRUBIA

DN (mm) B - SIRKA RYHY (m)
DN <225 OD +0.40
225<DN <350 OD +0.50
350 < DN < 700 OD +0.70
700 < DN < 1200 OD+0.85

PRE SUC PSK SPRACOVAL: 1200<DN OD+1.00

' ‘ AMBERG

VYSVETLIVKY

1- POTRUBIE POZADOVANEJ STVETLOSTI (DN) A UNOSNOSTI - NAVRH NA ZAKLADE
HYDROTECHNICKEHO A STATICKEHO VYPOCTU

2 - DOLNE + HORNE LOZKO - PRIEBEZNEPIESKOVE LOZKO NA CELU SIRKU RYHY,
MAX. ZRNO & mm - MIN. Ip>0.85

3 - TRIEDENY ZHUTNENY ZASYP - MAX. ZRNO 30 mm, VSTVY MAX. 150 mm, DO
VYSKY 300 mm NAD VRCHOL RURY, MIN. Ip>0.85

L - TRIEDENY ZRNITY ZHUTNENY MATERIAL VHODNY DO POKLADOVYCH VRSTIEV
KOMUNIKACIE, MIN. Io>0.85

5 - KONSTRUKCNE VSRTVY VOZOVKY CESTY II. ALEBO IIl. TRIEDY

VOZOVKA CESTY II. TRIEDY

ASFALTOVY BETON AC 110, CA 50/70; II; 40 mm STN EN 13108-5
ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS; A 0.5 kg/m2 STN 73 6129
ASFALTOVY BETON AC 16 L, CA 50/70; II: 50 mm STN EN 13108-1
ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS; A 0.5 kg/m2 STN 73 6129
ASFALTOVY BETON HRUBY AC 22 P, CA 50/70; Il 80 mm STN EN 13108-1
ASFALTOVY INFILTRACNY POSTREK PI; A 0.8 kg/m2 STN 73 6129
KAMENIVO SPEVNENE CEMENTOM CBGM C5/6 150 mm STN 73 6124-1
(MECHANICKY SPEVNENE KAMENIVO UM MSK 0/31,5 Ga 150 mm STN 73 6126)
NESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY UM SD 0/63; Ge 200 mm STN 73 6126
SPOLU MIN. 520 mm

POZADOVANA MIERA ZHUTNENIA (MODUL DEFORMACIE) NA PLANI VOZOVKY Egpg; 2 50 MPa, By p/Egegy < 2,6

VOZOVKA CESTY Il TRIEDY

ASFALTOVY BETON AC 110, CA 50/70; Il 40 mm STN EN 13108-5
ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS; A 0.5 kg/m2 STN 73 6129
ASFALTOVY BETON AC16 L, CA 50/70; II; 50 mm STN EN 13108-1
ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS; A 0.5 kg/m2 STN 73 6129
ASFALTOVY BETON HRUBY AC 16 P, CA 50/70; Il 60 mm STN EN 13108-1
ASFALTOVY INFILTRACNY POSTREK PI; A 0.8 kg/m2 STN 73 6129
KAMENIVO SPEVNENE CEMENTOM CBGM C5/6 150 mm STN 73 6124-1
(MECHANICKY SPEVNENE KAMENIVO UM MSK 0/31,5 Gs 150 mm STN 73 6126)
NESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY UM SD 0/63; Ge 200 mm STN 73 6126
SPOLU MIN. 500 mm

POZADOVANA MERA ZHUTNENIA (MODUL DEFORMACIE) NA PLANI VOZOVKY Eyyg , 2 50 MP3, Egeg /Eqey < 2.6




